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MAÎTRE D'OUVRAGE

APIJ
Immeuble Okabe
67 Avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre

GROUPEMENT

MANDATAIRE DU GROUPEMENT :

IMPRESA PIZZAROTTI & C.SpA
9 Rue Baudoin
75013 PARIS

AS.ARCHITECTURE-STUDIO 
10 Rue Lacuée
75012 PARIS

INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
18 Rue des Deux Gares
92500 REUIL MALMAISON

BUREAU D'ETUDES :

TEL:  01 49 08 74 52

TEL:  01 43 45 18 00

TEL:  01 49 04 55 00

TEL:  01 53 94 88 00

PROJET PHASE LOT EMETTEUR NIV TYPE DOC INDICE

ARCHITECTE :

BAT N°

CS INGENIERIE
109 Rue du Général de Gaulle
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

TEL:  09 61 34 63 39

AXIMA CONCEPT
15 rue Nina Simone
CS 39601 
44096 NANTES CEDEX 1

TEL:  05 61 50 33 00

ENTREPRISES :

INEO MPLR
16 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE

SODEXO GUYANE SERVICES
1 Place Galilée
97310 KOUROU

TEL:  05 94 32 72 22

BAT NOM ZONE N° DOC
TYPE ECH    ORDRE

ECH : Comme indiqué

Cité du ministère de la justice de Saint-Laurent-du-Maroni
(973)
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Vérifié par : RP Validé par : MCP

60 TJU 2 2509
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ECH : 1/200                 

ELEVATION EST

ELEVATION NORD

ELEVATION OUEST

ELEVATION SUD

Toiture en bac acier 

thermolaqué

Ventelles en bois exotique

Porte métal thermolaquéMenuiserie PVC + 

barreaux

Porte métal 

thermolaqué

Châssis aluminium thermolaqué 

avec ventelles en bois exotique 

brise-soleil

Menuiserie aluminium thermolaquée

Façade en brique de terre crue stabilisée 

Porte métal thermolaqué

Soubassement béton peint

Soubassement béton peint

Façade en brique de terre crue stabilisée 

Toiture en bac acier 

thermolaqué

Ventelles en bois exotique

Porte vitrée, châssis aluminium thermolaqué

Menuiserie métal thermolaquée

Façade en brique de terre crue stabilisée 

Porte métal thermolaqué

Soubassement béton peint

Soubassement béton peint

Clôture barreaudée thermolaquée

Porte métal thermolaqué
Menuiserie métal 

thermolaqué

Toiture en bac acier 

thermolaqué

Ventelles en bois exotique

Châssis aluminium thermolaqué avec 

ventelles en bois exotique brise-soleil

Menuiserie métal thermolaqué

Façade en brique de terre crue stabilisée 

Mur béton + bardage bois

Garde corps en maille inox

Clôture ajourée métal thermolaquée

Mur rideau vitré

Porte vitrée, châssis aluminium 

thermolaqué coulissantes

Porte vitrée, châssis aluminium thermolaqué

Porte vitrée, châssis 

aluminium 

thermolaqué

Châssis aluminium 

thermolaqué avec ventelles en 

bois exotique brise-soleil

Porte métal thermolaqué

Porte métal thermolaqué

Menuiserie métal thermolaqué

Toiture en bac acier 

thermolaqué

Ventelles en bois exotique

Porte vitrée, châssis aluminium thermolaqué

Menuiserie métal thermolaqué

Façade en brique de terre crue stabilisée 

Porte métal thermolaqué

Soubassement béton peint

Soubassement béton peint

Façade en brique de terre crue stabilisée 

Porte vitrée, châssis aluminium 

thermolaqué

Garde corps en maille inox

Clôture barreaudée 

thermolaquée

Menuiserie métal 

thermolaqué Porte métal thermolaqué Porte métal thermolaqué
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